_ PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS
ESTADO DE SAO PAULO | CNPJ 63.893.929/0001-07

"Obra: Reforma e Adequacdo do Centro Comunitario

Local: Avenida José Pagne — Pedrandpolis/SP.
Interessado: Prefeitura do Municipio de Pedrandpolis

MEMORIA DE CALCULO

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Placa de obra —2.00 x 3,00 = 6,00 m?

2. DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1. Demolicdo de Alvenaria = 19,00m? x 0,15m = 2,85m?

Alvenaria do peitoril das janelas do saldo h=0,63m x 2,00 m x 5 unidades = 6,30 m?
Alvenaria da Varanda cozinha = (0,80m + 0,55m)x3,20m = 4,32 m?

Alvenaria p/ instala¢do de janelas e portas no saldao= 2,00mx1,60mx2 = 6,40 m?
Alvenaria Tanque (corredor externo) = 2,20m x 0,90m = 1,98 m?

Total de demolicdo de alvenaria= 6,30m?+4,32m?*+6,40m*+1,98m? = 19,00 m”
2.2. Demolicio manual de revestimento ceramico

Ambientes diversos = 742,75m?

Bar/coz. 47.86m>+banh. Fem. 12,03m?+banh. Masc. 12,06m>2+vest. 1 e 2 -25,96m?*+banh. Vest.1 e2 2,24x2 =
4.48m>+banh. Coz. 1,99m>+ sala 1 8,91m? + var. frente 95.41m? + deposito interno 8.55m? +varanda cozinha
13,64m>+varanda fundos 128,73m>+saldo/palco 378,19m>+ hall banh. Def, 2,42m?+ dep. externo 2,52m?*= 742,75m’

2.3. Demolicio manual de concreto simples (piso de concreto)

Calcadas internas e externas = area calculada através do Autocad = 232,01 m? x 0,05m = 11,60m?
2.4. Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas

Saldo e palco = 378,19m?

2.5. Retirada de esquadria metalica em geral

Saldo — 12,00m?

2.6. Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios

Banheiros — 13 unidades

2.7. Retirada de grade metalica (Gradil)

40,66 m x 1,80m = 73,18 m?

3. INFRAESTRUTURA

3.1. Escavacido manual de solo = 0,30 m®
Bloco entrada principal = (0,50mx0,50mx0,40m)x3 = 0,30m?

3.2. Broca em concreto armado didmetro de 25 cm — completa = 16,00m

05 brocas x 4,00m profundidade = 20,00 m
3.3. Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa = 15,23kg + 12,17kg = 27,40kg

Bloco = (2x0,35m+0,50m) x 6 + (4x0,50m) x 3 = 13,20m x 3 = 39,60m x 0,395 = 15,23 kg

Viga baldrame = 1,50m+0,43m+3,00m =4,93m x4 =19,72m x 0, 617 =12,17 kg

3.4. Armadura em barra de Aco CA-60 de 5.00 mm — viga baldrame — estrivos

Cada Estrivos = 0,25+0,15+0,25+0,15 +0,10 = 0,90 m

Aco CA-60 5 mm = 19,72/0,15 = 132 estrivos = 132x0,90 = 118,80 x 0,154 = 18,30kg

3.5. Concreto FCK=20MPa = item 31 =0,30 m®

3.6. Lancamento/aplicacio manual de concreto em fundacdes=idem item anterior = 0,30m’
3.7. Impermeabilizacio argamassa polimérica p/ umidade/agua de percola¢ao=15,78 m*

19,72m x 0,80m(0,30m+0,20m+0,30m)= 15,78 m?

4. SUPERESTRUTURA

4.1. Forma em madeira comum para estrutura= (4, 80m2+7 ,00m?) = 11,80m?
Pilares = (2x0,15m+2x0,20m)x3,00mx4 = 4,80m?

Vigas = (2x0,40m+0,20m)x3,50m = 3,50m?*x2 = 7,00m?

4.2. Armadura barra de Aco CA-50 fyk=500 Mpa = (8,30kg+79,63kg+76,33kg+85,88kg+19,44kg) = 269 58}

Vigas = 2x3,50mx3 = 21,00m x 0,395kg/m = 8,30kg
Pilares Platibanda 1,40mx4x36 = 201,60m x 0,395kg/m = 79,63kg
Retfor¢o na platibanda Varanda 1 € 2 =96,62m x2 = 193,24m x 0,395kg/m = 76,33kg
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Pllares = 7x3,00mx4 + 4x1,20mx4 + 3x3,00mx4 = 139,20m x 0,617kg/m = 85,88 kg
Vigas = 3x3,50mx3 = 31,50m x 0,6 1 7kg/m = 19,44 kg

4.3. Armadura em barra de Aco CA-60 de 5.00 mm — estrivos = (14,05kg + 22,18kg + 4,60kg + 9,70kg) = 50,53kg
Pilares entrada principal- Cada Estrivos = 0,10+0,15+0,10+0,15+0,10 = 0,60 m

Aco CA-60 5 mm = (6x3,00)/0,15 + (4x1,20)/0,15 = 152 estrivos = 152x0,60m =91,20m x 0,154kg/m = 14,05kg
Pilares platibanda = Cada Estrivos = 0,10+0,10+0,10+0,10+0,10 = 0,50 m

(36x1,20)/0,15 = 288 estrivos = 288x0,50m = 144,00m x0,154kg/m = 22,18kg

Pilares Bilheteria e banh. Feminino = 0,07x4+0,05 = 0,33 m

Aco CA-60 5 mm = (3x3,00)/0,10 = 90 estrivos = 90x0,33 = 29,70 x 0,154 = 4,60kg

Vigas = cada estrivo = 0,10+0,30+0,10+0,30+0,10 = 0,90m

(3x3,50)/0,15 = 70 estrivos = 70x0,90m = 63,00m x 0,154kg/m = 9,70kg

4.4. Concreto FCK=25MPa =1,35m?®+ 0,55m*=1,90m?

Pilares = 7x3.,00mx0,15mx0,20m+4x1,20mx0,15mx0,20m+3x3,00mx0,12mx0,12+36x1,20mx0,10mx0,10m = 1,35 m*
Vigas = 3x3,50mx0,15mx0,35m = 0,55m?

4.5. Lancamento/aplicacio manual de concreto em estrutura = idem item anterior = 1,90m?

5. ELEVACAO

S.1. Divisoria em gesso acartonado

Hall banheiro - 2x1,00m x 2,20m + Divisoria frente da cozinha — 7,00m x 3.89m = 31,63m?
5.2. Alvenaria de vedacédo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x19x19cm(espessura 9cm) de paredes.
Fechamento janelas saldao= 2,00m?

Fechamento portinhola Bilheteria = 0,60mx0,60m 2 = 0,72m?

Apoio bancadas = 7,74 m?

Entrada principal = 10,23m x 1,75m = 17,90 m?

Fechamento telhado frente (platibanda) varanda 1 ¢ 2 com 1,20m de altura = 115,94 m?

38,5Im + 6,60m +2x3,16m + 6,57m + 38,62m + 3,84m = 96,62m x 1,20m = 115,94m?

Aumento muro da frente dois lados = 2,80m x 2,00m = 5,60m?

Total =2,00m* + 0,72m?* + 7,74m?* + 17,90m? + 115,94m? + 5,60m? = 149,90m?

5.3. Alvenaria de vedac¢io de blocos ceramicos furados na horizontal de 19x19x19c¢m(espessura 19¢m).1404220
Base dos pilares = (0,45m+0,45m+0,45m+0,45m)x0,50m x35 = 31,50m? "

6. REVESTIMENTOS

6.1. Enchimento em EPS = (29,76 m> + 14,88m?) = 44,64 m>

Arcos em EPS (0,40mx0,40mx3,10m) x 60unidades = 29,76 m?

Colunas em EPS (0,50mx0,50mx1,70m) x 35 unidades = 14,88 m?

6.2. Chapisco = 622,98 m?

Fechamento janelas saldo= 2,00m?x2 = 4,00m?

Fechamento portinhola Bilheteria = 0,60mx0,60mx4 = 1,44m?

Apoio bancadas = 7,74 m?x2 = 15,42m?

Entrada principal = 17,90 m?x2 = 35,80m?

Fechamento telhado frente (platibanda) varanda 1 € 2 com 1,20m de altura = 120,96m?x2 = 241,92m?
Aumento muro da frente dois lados =2,80m x 2,00m = 5,60m?

Arcos EPS = area = 3,33m? x 60 unidades(dois lados) = 199,80m?

Colunas em EPS 4x0,50mx1,70m = 3,40m? x 35 unidades = 119,00 m?

Total = 4,00m? + 1,44m? + 15,42m? + 35,80m? + 241,92m? + 5,60m? + 199,80m? + 119,00m? = 622,98 m?
6.3. Emboc¢o comum = 622,98 m?

Idem i1tem anterior = 622,98 m?

0.4. Revestimento em placa ceramica esmaltada, monoporosa retangular, assentada com argamassa industrial
Banheiros, cozinha e bar = 25,75m?

Banh. Fem. — 4,75m?, Banh. Masc.— 8,67m? Cozinha — 11,20m?2, Bar — 1,12 m? = 25,74 m?

6.5. Revestimento em porcelanato técnico polido, assentado com argamassa industrial

Apoios para bancadas na cozinha e bar = 11,60m?

7. ESQUADRIAS E VIDROS
ALUMINIO
7.1. Caixilho em aluminio de correr com vidro
Janelas do saldo — 6 unidades - 2.00m x 1.63m x 6 = 19,56m?
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1. Porta em aluminio de correr com vidro
Saldo — 4 unidades - 1.,60m x 2,10m x 4 = 13,44m?
7.2. Barra antipanico de sobrepor para porta de 1 folha
Porta do bar — 2 unidade
7.3. Vidro liso 4 mm
Vestiario 2 — troca de vidro quebrado = 0,78m x 0,18 m = 0,14m?
7.4. Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm
Banh. Masc.=1 unid. Vestiarios le 2 = 2 unid., banh. Def.=1 unid., banh. Coz. 1 unid. = 0,42mx0.80mx4 = 1,65m?*
7.5. Folha de porta de madeira simples de 70 ¢m
Banh. Masc./Fem=4 unid.+ banh.Vestiarios le 2 = 2 unid., + banh. Coz. 1 unid. = 7 unidades
7.6. Folha de porta de madeira simples de 80 ¢m
Vestiarios le 2 = 2 unid. + Deposito =1 unid. + Sala 1 = 1 unid. = 4 unidades
7.7. Folha de porta de madeira simples de 90 ¢cm
Banh. Def.= 1 unidade

8. COBERTURA
8.1. Fornecimento/montagem de estrutura aco ASTM-A36, sem pintura. 150303 Perfil U enrijecido= 14,00kg/m*
Entrada principal = 3,35 x 3,53 = 11,83m? x 14kg/m? = 165,62kg

8.2. Telhamento em cimento reforcado com fio sintético CRFS — perfil ondulado 6 mm

Entrada principal = 3,35 x 3,53 = 11,83m?

8.3. Calha, Rufo e afins em chapa galvanizada n° 24 — corte 0,50m

Calha — Varanda e Entrada principal = 37,96m + 5,90m + 38,06m + 6,11 + 3,23m = 91,26m

Rufo em todo perimetro da cobertura da edificacao

2x35,35m + 2x14,50m +2x3,16m +6,45m +2x38.51 +3,10m + 3,25m + 6,57m + 2x3,50m + 3,53m =212,94m
Total =91,26m + 212,94m = 304,20m

8.4. Forro em painéis de gesso acartonado

Varandas e Saldao = 597,63 m?

Varanda 01 — 84,28 m? + Varanda 02 — 113,36m? + Saldo — 390,63m? + Entrada principal 9,36m? = 597,63m?

9. PISOS

9.1. Argamassa de regularizacio e=3 cm

Banh. Def. 3,77m*+Bar/coz. 47,86 m?*+Banh. Fem. 12,03m?+Banh. Masc. 12,06m?+Vest.1 € 2 - 12.98m?x2=25.96m?* +
Banh.Vest.1 e 2 2,24m?x2 = 4,48m? + Banh.coz 1,99m? + salal 8,91m? + varanda frente 95.41m? + depdsito interno
8.55m? + varanda cozinha 13,64m? + varanda fundos 128,73m? + saldo e palco 378,19m? + hall banh. Def, 2,42m?* +
deposito externo 2,52m? = 746,52m?* x 0,03m = 22,39m?

9.2. Concreto desempenado para calcada

Corredor esquerdo e fundo = 78,39m? x0,05 = 3,92m?

9.3. Argamassa em solo e cimento a 5% em peso, para base de assentamento de pedra portuguesa e =8 cm
Calcadas interna frente da edificacdo = 133,74m? x 0,08m = 10,69m?

9.4. Revestimento em Porcelanato técnico polido ambientes internos = 626,96m?

Varanda frente — 95,4 m?, Deposito — 8,55m?, Varanda cozinha — 13,64m?, Varanda fundos — 128,73 m?, Saldo e palco
—378,19m?, Hall banheiro deficiente — 2,42m? = 626,94 m?

9.5. Revestimento ceramico ambientes internos = 117,06 m?

Banh. Def. 3,77m?*+Bar/coz. 47,86m?+Banh. Fem. 12,03m?+Banh. Masc. 12,06m?+Vest.1 ¢ 2 - 12,.98m?*x2=25.96m? +
Banh.Vest.1 e 2 2.24m*x2 = 4,48m? + Banh.coz 1,99m? + salal 8,91m?= 117,06 m?

9.6. Piso em pedra Miracema assentado sobre argamassa seca de cimento e areia

Calcadas frente ¢ lateral direita da edificacdao = 161,74m?

9.7. Peitoril ¢/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido

Portas e janelas do saldo = 22,62m

10. INSTALACOES ELETRICAS

10.1. Entrada de Energia padrao C2

Poste de concreto circular, 200 kg, H= 7,00 m — 1 unidade

Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm — 1 unidade
Caixa de medic¢ao tipo II (300 x 560 x 200) mm, padrdo concessionarias — 1 unidade
Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4" - com acessorios — 3m

Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 1/4" - com acessorios — 6m

Cabo de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C — 36m
Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2 de 16 mm? - 2m

:
E
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1aste de aterramento de 5/8” x 2.40 m — 1 unidade
Conector olhal cabo/haste de 5/8 — 1 unidade
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A — 1 unidade

10.2. Cabo de cobre de 2,50 mm?
Diversos ambientes = 300,00 m

10.3. Interruptor com 1 tecla simples e placa = 10 unidades
Existentes — Palco — 1, Hall Banh. Def. — I, Banh. Cozinha — 1 , banh. Fem — 1 e banh. Masc. 1 = 5 unidades

A instalar — Salal—1, Hall Coz. e coz. -2, Varandal e 2 -2, = 5 unidades

10.4. Interruptor duplo 2 teclas e placa = 4 unidades

Existente — Vestiariol — 1, Vestiario2 — 1, = 2 unidades

A instalar — Saldo — 2, = 2 unidades

10.5. Interruptor simples com tomada = 1 unidade

Existente — Bar — |

10.6. Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa = 13 pontos

Pontos existentes — 4 pontos

Bar — 3, Cozinha — 1

A Instalar — 9 pontos

Saldao — 9

10.7. Plafon = 14 unidades

Coz — 1 unid. + Banh. Coz — 1 + hall da coz. — 1 unid. + sala 1 — 1 unid. + Banh. Fem/masc — 6 unid. + Vestiario 1 ¢ 2 —

2unid. + banh. Vestiario — 2 unid. = 14 unidades

10.8. Lampada led bulbo 12 watts =21 unidades

Deposito 3 unid. + Varanda 1 — 6 unid. + Varanda 2 — 7 unid. + Bar — 2 unid.+Coz — 1 unid. + Banh. Coz — | + hall da

coz. — 1 unid. =21 unidades

10.9. Lumindria LED retangular de sobrepor com difusor translicido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 Im,
poténcia de 38 a 41 W

Saldo e Hall de entrada e palco = 28 unidades

10.10. Lumindria blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lAmpada LED

Varanda 1 e 2, deposito — 16 unidades

10.11. Poste modelo Republicano com 02 Luminarias, altura util 3,00 m

Externo — 05 unidades

11. INSTALACOES HIDRAULICAS
11.1. Bacia sifonada de louca sem tampa - 6 litros
Banheiros — 6 unidades

11.2. Lavatério de louca com coluna
Banh. Vestiarios — 2 unidades

11.3. Tampo/bancada em granito, e=2 ¢m, acabamento polido

Banh. Fem/Masc. = 1,50m? + Cozinha/Bar = 3,36m? = 4,86m?

11.4. Cuba de louca de embutir

Banh. Fem/Masc. = 4 unidades

11.5. Cuba em aco inoxiddvel simples de 600x500x400mm

Cozinha = 2 unidades

11.6. Torneira de parede acionamento hidromecéinico, em latio cromado, DN=1/2" ou 3/4°
Banh. Fem/Masc. = 4 unidades

11.7. Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em latio fundido cromado
Cozinha/Bar = 4 unidades

11.8. Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

Banheiros, Cozinha e Bar — 8 unidades

11.9. Canopla para valvula de descarga

Banheiros — 8 unidades

11.10. Recolocacio de mictorios

Banheiro Masc. — 2 unidades

i
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12. PINTURA

12.1. Massa corrida a base PVA

Janelas saldo= 2,00m?x2 = 4,00m? + Banh. Fem.= (1,50m+0,93m)x3,00m = 7,.29m?x2 = 14,58 m? +

Deposito = 3,00mx3,00m + 0,90mx2,20m = 10,98m?x2 = 21,96m? + Apoio bancadas = 7,74 m?x2 = 15,42m? +
Entrada principal = 17,90 m?x2 = 35,80m? + Arcos EPS (2x0,40m+2x0,42m)x3,10m = 5,084m? x 60 unidades =
305,04m?* + Colunas em EPS 4x0,50mx1,70m = 3,40m? x 34 unidades = 115,60 m?

Total = 4,00m? + 14,58m?* + 21,96 m? + 15,42m? + 35,80m? + 305,04m? + 115,60m? = 512,46m?

12.2. Tinta latex antimofo

Alvenarias internas ¢ lajes de concreto = 688,18 m?

12.3. Tinta acrilica antimofo

Forro salao—376,52 m*+Divisoria frente da coz.— 54,96 m?>+Forro varanda 01 — 84.28 m? +Forro varanda 02 — 113,36 m?
Total = 376,52m? + 54,96m?> + 84,28m? + 113,36 m? = 629,12m?

12.4. Tinta acrilica para uso externo

Alvenaria externa, colunas, arcos e molduras —
Em volta do saldao —143.,42m? + 72,91 m? + 350,70 m® + 105,81 m? + 123,81 m? = 796.65m? + Muros lado externo —

53,00 m? + Muros lado direito — 51,10 m? + Pilares — 4,03 x 26= 104,83 m?

Total = 796,65m?* + 53,00m? + 51,10m? + 104,83m? = 1005,58m?

12.5. Pintura esmalte a base de 4gua em superficie metalica

Ferragem — Banh. Def. — (1,20mx0,60m)x2 = 1,44m? + Vest. 1 e 2 — (1,50mx1,00m)x2x2= 6,00m? + Bar e Saldo —
(1,80mx2,10m)x3x2 = 22,68m* + Coz. — (2,20mx1,00m)x2 = 4,40m? + Bar — (2,20mx1,00m)x2x2= 8,80m? +
Banh. Vest. 1 e 2 — (0,80mx0,80m)x8x2 = 10,24m?

Total = 1,44m* + 6,00m?* + 22,68m? + 4,40m? + 8,80m? + 10,24m? = 53,56 m?

12.6. Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica

Estrutura metalica entrada principal = 165,62kg

12.7. Pintura de esquadrias de madeiras = 37,26 m?

7 unidades de 70 cm = 0,80mx2.20mx2x7 = 24.64m?

4 unidades de 80 cm = 0,90mx2,20mx2x4 = 7,92m?

| unidades de 90 cm = 1,00mx2.20mx2x1 = 4.,40m?

Total = 24,64m* + 7,92m?* + 4,40m = 37,26 m>

13. PAISAGISMO

13.1. Vegetacio alta — 6unidades

13.2. Vegetacdo arbustiva — 20 unidades
13.3. Grama Esmeralda em placas = 17,80m?

14. SERVICOS COMPLEMENTARES
14.1. Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundide pintado — 2unidades

—

Rua Jodo Gongalves Leite, 510 - Tel.: (17) 3838.1101 - CEP 15630-000 - PEDRANOPOLIS/SP

E-mail: prefeitura@pedranopolis.sp.gov.br - site: www.pedranopolis.sp.gov.br




