PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANOPOLIS
ESTADO DE SAO PAULO | CNPJ 63.893.929/0001-07

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGCOES TECNICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO COMUNITARIO REINALDO MANTOVANI
LOCAL: RUA JOSE PAGNE, N° 189 - CENTRO

MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS/SP.
INTERESSADO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PEDRANOPOLIS/SP

APRESENTACAO:
A sequir, sera apresentado o memorial descritivo para etapas que consistem a obra a ser executada na
Reforma e Ampliacdo do Centro Comunitario Reinaldo Mantovani no municipio de Pedrandpolis/SP:-

e DEMOLICOES E RETIRADAS;

« CONSTRUCAO DE ALVENARIA DE ELEVACAO E ALVENARIA DE VEDACAO;
e INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA E TELHAMENTO;

e ENCHIMENTO COM EPS NAS FACHADAS;

e INSTALACAO DE ESQUADRIAS METALICAS, DE ALUMINIO E DE MADEIRA;
e INSTALACAO DE DIVISORIAS E FORRO DE GESSO ACARTONADO;

e REVESTIMENTOS CERAMICOS E PORCELANATOS EM TODOS OS AMBIENTES
INTERNOS E EXTERNOS:

e« INSTALACAO ELETRICA DE PADRAO DE ENERGIA, TOMADAS E ILUMINACAO
NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS:

e INSTALACOES DE APARELHOS SANITARIOS E TAMPO/BANCADA;
e PINTURA EM TODOS OS AMBINTES INTERNOS E EXTERNOS DA EDIFICACAO:;

e PLANTIO DE VEGETAGAO NO EXTERIOR DA EDIFICACAO.

ESCOPO GERAL DOS SERVICOS:

Na edificacdo existente serdo removidos todo o piso interno e externo, parte dos revestimentos
ceramicos das paredes, o forro de PVC, as esquadrias do saldo, parte da alvenaria embaixo das janelas
do salédo, parte da alvenaria existente na varanda cozinha, os aparelhos sanitarios incluindo acessorios,
exceto valvula de descarga, e remog¢ao da grade metalica.

Apos as demolicdes e retiradas, serao feitas as escavagdes para fundagao com brocas em concreto
devidamente impermeabilizadas para a constru¢céo da entrada principal e a execugao dos fechamentos
dos vaos de janelas e portinholas para adequacdes, o levantamento das alvenarias da entrada principal
e parte dos muros laterais da edificacdo, a constru¢cdo das bases de concreto nos pilares existentes e
demais locais indicados em projeto.

A instalacao de estrutura e telhamento da entrada principal.

Posteriormente a instalacdo de entrada de energia padrao e readequacao e reforma da rede eletrica
do palco, saldo e varandas, de agua fria e de esgoto dos banheiros e cozinha, bem como execugao de
rede de drenagem.

Na sequéncia a instalacdo de forros e divisérias de gesso acartonado e enchimentos em EPS nas
paredes externas de toda a edificacdo e recuperagéo com resinagem da bancada em granilite do Bar.

Nas paredes chapisco e embogo nas alvenarias de elevagao e vedagao, no piso interno argamassa
de regularizac&o e/ou protecéo e no piso externo em requadro em concreto simples sem controle de fck.

Instalac&do de revestimento ceramico nas paredes e piso dos ambientes internos e revestimento de
porcelanato no piso dos ambientes internos e varandas e piso em pedra miracema assentad® sobre
lastro de concreto e argamassa seca de cimento e areia na calgada frontal interna da edificagao. \

Instalac&o dos tampos/bancadas de granitos nos Banheiros Feminino, banheir®ymasculino € gozinha,
bem como as cubas de louca e de inox, de soleiras e peitoris em granito. fO\
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Instalagcao de cobertura em pergolado de estrutura metalica, das esquadrias de aluminio/vidros do
salao, das folhas de porta de madeira, dos espelhos novos dos banheiros e relocacao dos espelhos
existentes, da barra antipanico porta do Bar, instalacdo de aparelhos sanitarios e acessorios (cuba,
bacia sanitaria, acabamento p/ valvula de descarga, torneiras € mictérios).

Posteriormente a Pintura geral das paredes internas e externas, dos tetos de laje e de forro da
edificagdo, incluindo muros, pintura das esquadrias metalicas e pergolado, dos corrimados e portinholas
do salao e palco e das portas e batentes em madeira de todos 0os ambientes da edificacao.

Por fim, plantio de coqueiros, arbustos € grama no canteiro lateral direito da edificacao e instalacao
de banco de madeira sob cobertura de pergolado metalico.

SERVICOS PRELIMINARES

Instalacao de placa de identificacdo para obra em aco galvanizado nas seguintes dimensdes altura
2,00 m por 3,00 m de largura

Na locacao da Entrada Principal, quando da implantacao do gabarito, o terreno estara nivelado e
suficientemente limpo e desimpedido para a colocacao das estacas de posicao. O servi¢co de limpeza do
terreno sera executado pela prefeitura.

Na execugao do gabarito de madeira para locagao da Entrada Principal, as pecas horizontais seréo
perfeitamente niveladas e todo o conjunto sera convenientemente fixado e travado, de modo a resistir a
tensOes produzidas pelos fios de marcacao, sem apresentar oscilacdes possiveis de lhes permitir fugas
de posicao.

RETIRADAS E DEMOLICOES
Demolicdo Manual alvenaria de elevacdo ou elemento vazado, inclusive revestimento conforme
Indicado no projeto.
Demolicdo manual de concreto simples.
Demolicao manual de revestimento ceramico, incluindo a base.
Demolicédo manual de revestimento granilite o interior e exterior da edificacéo.
Demolicao manual de revestimento em massa de parede ou teto.
Retirada de esquadria metalicas e esquadrias de madeira.
Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas.
Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios.
Retirada de guarda corpo ou gradil em geral.

INFRAESTRUTURA/FUNDACAO

As fundagbes profundas serao executadas com brocas de concreto armado com didmetro de 25 cm,
com comprimentos apropriados para cada tipo de solo, localizadas nos encontros de paredes e ou sob
a metade com vaos acima de 3,00 m. O fundo de vala sera abundantemente molhado e compactado.

Fundacao superficial compostas de viga baldrame impermeabilizada. A viga baldrame sera de
concreto armado. O recobrimento da vala sera feito, usando-se material de boa qualidade em camadas
de ate 20 cm, apiloado e molhado sucessiva e cuidadosamente.

A Impermeabilizagao sera feita em argamassa polimérica para umidade e agua de percolacéo

ESTRUTURA

Vigas e Pilares, terao armagao executada com aco CA-50 ou CA-60, nas bitolas especificas em
projeto, cujas posi¢cdes, dobramentos e recobrimentos especificados em projetos, seréo rigorosamente
obedecidos.

Os cortes e dobramentos das barras de aco serao feitos a frio. Na fase de colocacédo da armacao, a
mesma devera estar limpa, isenta de quaisquer impurezas, para que ndo comprometa a boa qualidade
dos servigos e deverao estar apoiadas sob calcos de concreto pré-moldado.

O concreto a ser utilizado tera resisténcia minima de 25 MPa e o seu controle de qualidade sera
efetuado de acordo com estabelecido na Nb-1.

Quando o concreto for preparado no proprio local das obras, o mesmo sera feito mecanicaménte,
observando-se o tempo minimo de mistura necessario, contado a partir do lancamento de todos os
componentes na cacamba. ‘
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ALVENARIA DE ELEVACAO
Deverao ser preenchidos os vaos onde foram retiradas as esquadrias, bem como a execucgao de

novas alvenarias conforme indicado em projeto.

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos de vedacao nas espessuras indicadas em
projeto ou planilha orcamentaria. Os materiais a serem utilizados serado de primeira qualidade, com
arestas vivas, resistentes e isentos de fissuras ou deformacdes.

As alvenarias apresentardo prumo e alinhamento prefeitos, fiadas niveladas e as juntas com
espessura maxima de 1,5 cm. A argamassa de assentamento da alvenaria sera composta de cimento,
cal e areia, no tragco 1:4.8.

As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serao chapiscadas com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.

Sobre e sob as janelas e portas e nos respaldos de todas as paredes sera prevista a execugao de
vigas de concreto armado (verga e contra verga) ou vigas com tijolo po-de-mico, armagao € argamassa
de cimento e areia no traco 1:3.

Sob 0 piso em porcelanato do salao sera instalado divisodrias e forro de gesso acartonado, resistente
ao fogo 30 minutos, com medidas especificadas em projeto.

REVESTIMENTOS

Em todas as superficies onde foram retirados os revestimentos e nas alvenarias novas, as mesmas
serao previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no tragco 1:4 apos o que, recebera
uma camada de embo¢o comum, no traco de cimento, cal e areia 1:4:12, cuja espessura sera de 20
mm, desempenada. Ambientes: Fechamento janela saldo, portinhola bilheteria, apoio bancadas,
entrada principal, aumento da platibanda das varandas, aumento dos muros laterais, arcos e colunas
em EPS.

Todas as superficies a serem revestidas serao limpas e molhadas antes de qualquer revestimento.

Apos 0 revestimento de emboco serdo assentes revestimento ceramico em todas as paredes que
sofreram retiradas e instalacdo de aparelhos sanitarios, esta apenas em caso de danos, e em todas as
paredes que possuem danos, rachaduras ou trincos existentes nos revestimentos ceramicos, sendo os
ambientes: Banheiro feminino, banheiro masculino, bar, cozinha, estes deverao receber revestimento
ceramico idéntico ao revestimento existente, com dimensado de 15x15cm, esmaltado, cor branca, com
acabamento tradicional (bold).

Na cozinha e nos banheiros feminino € masculino serao instalados tampo/bancada em granito com
frontdo, espessura de 2cm, acabamento polido

ESQUADRIAS

As esquadrias da edificacao serao conforme a tabela abaixo:

JANELAS
J 01 2,00 x 1,60 x 0,50 ESTRUTUDA DE ALUMINIO C/ 2 VIDROS LAMINADOS 8 MM DE CORRER

PORTAS
P 01 0,70 X 2,10 MADEIRA LISA COMUM
P 02 0,80 X 2,10 MADEIRA LISA COMUM
P 03 0,90 X 2,10 MADEIRA LISA COMUM
P 04 1,60X2,10 ESTRUTUDA DE ALUMINIO C/ 1 VIDRO LAMINADOS 8 MM DE CORRER

ESQUADRIAS DE FERRO

Na area externa sera instalado um pergolado em estrutura metalica o qual sera executado sob
medida conforme projeto e medi¢cao inloco, com premsao de cortes e ajustes, nao sendo aceitavel linha
comercial.

Todo o material a ser empregado sera boa qualidade, sem defeitos de fabricacao com ch de
dimensdes compativeis com o vao a que se destinam. |

As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levarao tratamento com jpintura antlferruglnosa

ApOs a colocacao levarao acabamento com pintura esmalte.
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ESQUADRIAS DE ALUMINIO

No saldo sera instalado esquadrias de aluminio e vidro, de acordo com as dimensdes indicadas em
projeto e verificada no local.

Os batentes serao de aluminio, devidamente chumbados nas paredes. As ferragens serao de boa
qualidade, compativeis para a sua finalidade de uso.

ESQUADRIAS DE VIDRO

No salao, as janelas e portas de aluminio receberao vidro laminado de 8 mm. Sob as janelas e portas
de vidro serao assentados soleiras e peitoril em granito e= 2 cm, largura variavel.

Na janela do banheiro Vestiario 1 sera trocado 1 peca de vidro canelado.

COBERTURA E FORRO

Toda cobertura de fibrocimento da varanda 1 e varanda 2 deverao ser cortadas e reforcadas para
possibilitar o aumento de alvenaria de elevacao das platibandas no entorno da varanda 1 e 2.

Sera instalado estrutura metalica e telha em cimento reforcado com fio sintético na entrada principal.

Apos toda cobertura e acessorios eletricos colocados, sera instalado forro em paineis de gesso
acartonado espessura de 12,5 mm fixo na entrada principal, varanda 1, varanda 2 e no salao com
rebaixo no palco, conforme projeto.

PISOS

Devido a retirada e demolicao de todo piso interior existente e das varandas, sera executado uma
argamassa de regularizacao e/ou protecao na espessura de 3 cm para assentamento de revestimento
ceramico, especificamente, esmaltado ou acetinado na tonalidade cinza médio e dimensao de 60x60 cm
ou maior e revestimento porcelanato, especificamente, acetinado, na tonalidade de cinza medio e
dimensao de 100x100 cm ou maior, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado com
argamassa industrializada.

Piso ceramico: Banheiro feminino, Banheiro masculino, Vestiario 1 e 2, Banheiro Vestiario 1 e 2, Bar,
Cozinha, Sala 1, Banheiro Cozinha e Banheiro Deficiente.

Piso Porcelanato: Palco, salao, Varanda 1, Varanda 2, Hall banh. Deficiente, Depdsito, varanda do
deposito e Varanda cozinha.

Apos retirada e demolicao de piso exterior existente, sera executado piso de concreto polido fck 25
Mpa. Deverao ser previstas juntas de metro em metro, aproximadamente, utilizando-se régua de
madeira de 12 "x 2" ou lances alternados, os quais deverao ser preenchidos. Locais. Na largura total da
calcada externas do corredor lateral esquerdo e na calcada dos fundos da edificacdo (120 cm de
largura).

ApoOs retirada e demolicao de piso exterior existente, na calcada frontal interna da edificagcao e no
corredor lateral direito, sera instalado piso em pedra miracema assentado sobre argamassa em solo e
cimento a 5% em peso.

INSTALACOES ELETRICAS

No muro lateral direito sera instalado entrada de energia padrao C2 com um poste de concreto
circular 200kg H=7 m, Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm,
Caixa de medicao tipo Il (300 x 560 x 200) mm, padréo concessionarias, Eletroduto de PVC rigido
roscavel de 3/4° - com acessorios, Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 1/4° - com acessorios, Cabo
de cobre flexivel de 25 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolacdo HEPR 90°C, Cabo de cobre nu, témpera
mole, classe 2, de 16 mm?, Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m, Conector olhal cabo/haste de 5/8,
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A e Cabo de cobre de 2,5 mm?,
iIsolamento 750 V - isolagcao em PVC 70°C.

Todos os servicos de instalacdes elétricas serao executados obedecendo os projetos fornecidos, bem
como as normas da ABNT ou Concessionaria local, especificas para cada caso.

Os eletrodutos serao de Polietileno, com diémetro compativel para a passagem da fiacao. |

A enfiacdo sO sera executada apds, o revestimento completo das paredes, tetos e pisos, quando
serao retiradas as obstrucdes das tubulacdes.

Os condutores seréao de boa qualidade, com capacidade de |solar;ao
compativel as cargas necessarias. L

e 750V, com diametro
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O quadro geral sera dimensionado, de maneira a proteger as instalagbes, serao colocados
disjuntores do tipo “quick lag” de 10 a 30 A, dependendo da finalidade e dimensionamento do circulto.

Serao instalados interruptores simples nos seguintes ambientes: Existente a trocar no Palco, Hall
banheiro deficiente, Banheiro cozinha, Banheiro feminino e Banheiro masculino; a instalar na Sala 1,
Hall cozinha, Cozinha, Varanda 1 e 2.

Serao instalados interruptores duplos nos seguintes ambientes: Existente a trocar no Vestiario 1 €
Vestiario 2: a instalar no saldo — 2 unidades.

Serao instalado interruptor simples + tomada no Bar.

Serdo instaladas tomadas 2P+T de 10A completa nos seguintes ambientes: Existente a trocar - 3
unidades no Bar e 1 unidade na cozinha, a instalar no saldo — 9 unidades (trocar tomadas de sobrepor
por tomadas de embutir na parede).

Serdo instaladas 28 luminarias LED retangular de embutir com difusor translucido. 4000K, fluxo
luminoso de 3690 a4800 Im poténcia de 38 a 41 W, nos seguintes ambientes: 25 no Saldo, 2 no palco €
1 na entrada principal.

Serao instalados 14 plafon plastico ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27, nos
seguintes ambientes: Cozinha, Banheiro da cozinha, varanda cozinha, Sala 2, banheiro feminino e
masculino (6 unidades), vestiario e 1 e 2, banheiro vestiario 1 e 2.

Serao instaladas 21 lampadas led 13,5 W com base E-27 1400 A 1510 Im, nos seguintes ambientes:
Deposito (3 unidades), Varanda 1 (6 unidades), Varanda 2 (7 unidades), Bar (2 unidades), Cozinha,
Banheiro cozinha, varanda cozinha.

Serao instaladas 16 luminarias blindada tipo arandela 45° e 90° para lampada LED nos seguintes
ambientes: Varanda 1 (6 unidades), Varanda 2 (7 unidades), deposito interno e varanda externa do
deposito (3 unidades).

Na area externa serao instaladas 5 Postes modelo republicano com 2 luminarias, altura util 3,00m,
conforme indicacao em projeto fornecido.

Serdo reinstalados blocos auténomos de iluminacdo de emergéncia com autonomia minima de 1
hora, equipado com 2 lampadas de 11 W em numero de acordo com projeto e planilha orgamentaria.

INSTALACOES HIDRAULICAS

A execucao das instalacdes hidro-sanitarias obedecera aos projetos fornecidos e prescrigcoes
contidas na ABNT, relativas a execucao do servi¢co para cada instalacao.

Toda a tubulacdo de agua fria, aguas pluviais € esgoto em PVC, adequadas a cada caso especifico,
seguindo-se as recomendacdes do fabricante.

Os aparelhos sanitarios, com 0s seus respectivos pertences e acessorios, serao Iinstalados em
restrita observancia as instrucdes do projeto aprovado e as recomendacdes do fabricante.

Os aparelhos sanitarios serao de louca de boa qualidade, na cor branca, novos e sem defeitos de
fabricacdo, ou decorrentes de transporte ou manuseio.

Todos os acessorios de ligacao de agua dos aparelhos sanitarios serao assentados com canopla de
acabamento cromado. Nos sanitarios para deficientes fisicos, sera colocadas barras para PPD.

Serao relocadas 2 pecas de mictorio no Banheiro masculino conforme indicagcao em projeto
apresentado.

Serao instalados 06 Bacias sifonada de lougcas de 6 litros, sendo 2 pecas no Banheiro feminino, 2
pecas no Banheiro masculino, 1 peca no Banheiro vestiario 1 e 1 peca no banheiro vestiario 2.

Serao instaladas 8 pecas de canopla para valvula de descarga em todos os banheiros.

Serao instaladas 2 pecas de lavatorio de louga com coluna no Banheiro Vestiario 1 e 2. Instalar a
mesma torneira retirada no lavatorio antigo.

Serao instalados tampo/bancada em granito, com frontao, espessura de 2 cm, acabamento polido e
dimensodes conforme projeto, com 2 pecgas de cubas de lougca de embutir oval em cada bancada e 2
torneiras de parede acionamento hidromecanico, em latdo cromado no Banheiro feminino € no Banheiro
masculino.

Serao instalados tampo/bancada em granito com frontao, espessura de 2 cm, acabamento polido e
dimensao conforme projeto na cozinha onde sera instalada duas cubas de a¢o inox 600x500x400 m?vqe
duas torneiras de parede para pia bica movel e arejador em latao fundido cromado. U,

No Bar e na cozinha serao instaladas 2 torneiras de parede para cada pia existente. |

Serdo instalados caixa sifonada de PVC rigido de 150x150 mm com gf@\ha no Banheiro feminino,
Banheiro masculino, Banheiro cozinha, Banheiro vestiario 1 e 2, Banheiro defi¢iente, Bar e Cozinha.

I
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PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas estarao secas, cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 devera ser aplicada, quando a precedente estiver perfeitamente seca,
observando-se o intervalo minimo necessario.

Serdo evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao destinadas a pintura, como
vidros, aparelhos, etc... Os salpicos que ndo puderem ser evitados, serao removidos enquanto a tinta
nao estiver ainda seca, empregando-se removedor adequado.

Toda a superficie pintada apresentara, depois de pronta, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho. Serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricagao.

As esquadrias metalicas receberao tinta esmalte.

Nos comodos Bar e Cozinha, os quais possuem revestimento ceramico até meia altura, sera
executada pintura em esmalte sobre massa do respaldo do revestimento até o respaldo da alvenaria.

Os forros e as divisérias de gesso acartonado receberao tinta acrilica antimofo em massa Inclusive
preparo, especificamente, na cor branco gelo.

As paredes de alvenaria e teto de laje receberao tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo,
especificamente, na cor branco gelo, exceto no Banheiro feminino os quais possuem revestimento ate
meia altura, receberdo tinta acrilica antimofo, especificamente, na cor rosa suave e no banheiro
masculino na cor azul petroleo.

Nas areas externas, nas paredes da edificacdo, nos muros, nas bases de concreto, nas colunas,
arcos e moldura em EPS receberdo pintura acrilica em massa, especificamente na cor cinza fossil,
Inclusive preparo.

Todas as folhas de porta e batentes de madeira receberao esmalte a base de agua inclusive preparo.

PAISAGISMO

No canteiro lateral direito, conforme indicado em projeto, seréo plantadas 6 arvores ornamentais tipo
coqueiro altura de 4,00 metros, 20 arbustos de tamanho entre 60 e 80 cm e plantio de 17,80 m? de
grama esmeralda em placas.

SERVICOS COMPLEMENTARES

No decorrer da obra, sera feita a limpeza periédica da obra, com remoc¢éo de entulhos e antes da
entrega final da obra, sera procedida a limpeza geral e final da mesma, inclusive limpeza das pecas dos
banheiros, cozinha, area de servico e varanda, bem como a remogao de todo o entulho da obra.

INSTALACAO DE BANCO DE MADEIRA |
No corredor lateral direito serdo instalados 2 bancos de madeira com encosto e pés em ferro fundido

pintado, locacéo conforme projeto arquitetonico.
REPAROS E RESINAGEM DE BANCADA DE GRANILITE | |
Na bancada de grani lite do Bar sera feito estucamento e polimento e posteriormente resinagem com

epOxi para piso de granilite

Pedranoépolis/SP — julho de 2021
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